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TEHNOLOOGIATE
Auruga toetatud kiipsetamine

Auruga toetatud kiipsetamine tagab edukalt valmistatud kiipsetised, drnad ja toitainerikkad
kodgiviljad ja vdljast krdbeda aga seest pehme liha. Kiipsetamise ajal lisatakse paagist ahju pdhja vett,
mis tekitab auru. Unustage kuiv liha, kalkun ja k&rbenud ahjuroad.

Auruga puhastamine

See funktsioon pehmendab raske mustuse ja rasvased plekid, mistdttu on ahju puhastamine lihtsam.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude uksed sulguvad drnalt, vaikselt ja
mugavalt.

Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi tdidate ilma igasuguste probleemideta lihtsa siisteemiga ,vajutaja
tdmba”. Lihtsalt valage sellesse 300 ml vett ja asetage seejdrel oma kohale tagasi. Kdige muu eest
hoolitseb praeahiise. Paak asub lihtsasti ligipddsetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mistdttu ei
ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.
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3D-kiipsetamine

3D-kiipsetamine on uue pdlvkonna klipsetusprogramm, mis aktiveerib kdik soojenduselemendid ja
tootab mitmemddtmeliselt. Ulemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos
ventilaatoriga, té6tavad jdrjest, et tagada soojuse tihtlane jaotus. 3D-kiipsetamine v8imaldab korraga
valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel BCBIS17300KSBCS Stock Code 7729486416

Varv Juoda EAN-kood 8690842696862

Turunduskood
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SAP-kood

Ekraan / taimer

Ekraanilukk

Sisse llikatav / vdljatulev
nupp

Jahe uks

Siseukse tllip

Peamise 66nsuse ukse
lukk

Mahutavus (1)

Mikrolainetega toetatud
klipsetamine

Surf

Ulatamine
Ahju juhtseadise tiitip

Pidroltdtiline
isepuhastuv siisteem

Auruga puhastamine

Atalliitilised kiiljeseinad
Kallutatud soojendi

Teleskoopiline

vdljatmmatav
riiulististeem

Vahese rasvaga kiipseti

Sisemine valgustus ukse
avamisel

Jahutusventilaator
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7729486416

LED Display -
Touchcontrol
Prologue/Beyond-
Good+ (Beast)

Yes

Full Klaas
(Removable)

72

Ei
Yes

Mehaaniline
Control

Lihtne
aurupuhastus

Yes
Ei

2 Levels (Standard)

Yes

EAN-kood

Ahju ekraani varv

Ekraani heleduse
reguleerimine

Nupu varv

Esiukseklaaside arv

Vaikne sulgumine

Ahi tiitip

Kipsetusfunktsioonid

Auruga toetatud
kiipsetamine

Voimendi

Lihasond
Jagajakiipseta

Katallisaatoriga
[Bhnafilter

Katalldtiline tagasein
Siseklaasi nanokate
Kiljeriiulid

Pdorlev grillimisseade

leivamasin
Sddtamise thdp (ahi)

Auruga toetatud
kiipsetamine

8690842696862

Valge

Yes

Must Body (Plast)
Must Ring Dark
Kroom Indicator

3
Yes

Multifunktsionaalne
toiduvalmistamine

9 functions
(Elektrooniline)

Yes
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei

5 tasandit
Ei
Ei
Ei

Yes
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traditsiooniline
kiipsetamine

Alt kuumutamine
Ventilaatoriga
kuumutamine

Elektrigrill
Alumine ventilaatoriga
grill

Alumine ventilaatoriga
kuumuti

Ahju valgustus
sulatamisel
Ahjuga sulatamise
funktsioon
3D-kiipsetus

Aeglane kiipsetamine
Pitsa kiipsetamine
Sisevalgustus

Mikrolaine ja
ventilaatoriga
kuumutamine

Auruga klipsetamine
Mikrolaine,
ventilaatoriga grill
Topeltventilaator

Orna toidu auruga
sulatamine

Mikrolained + alt
kuumutamine

Mikrolained + dlevalt ja
alt kuumutamine

Eriline kiirkuivatus

Aurukipsetus + grill +
ventilaator

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Ei
Yes
Yes

Ventilaatoriga toetatud
kiipsetamine

Ulemine
kuumutuselement

Ventilaatoriga grill

Alumine grill

Ulemine ventilaatoriga
kuumuti

Alumine kuumuti,

alumine ventilaatoriga
grill

Kiire vBimendiga
eelsoojendus

Ventilaatoriga oko-
kuumutamine

Madalal temperatuuril
kiipsetamine

Soojana hoidmine
Oko-piiro

Mikrolaineahi
Mikrolaine ja grill

Auruga klipsetamine ja
ventilaator

Juustu valmistamine

Pudelisse villimine

Taigna kergitamine auru
toel

Mikrolained + grill
(vaike)

Sous-vide kiipsetamine
Aurukipsetus + alt-tiles
kuumutus + ventilaator

Aurukipsetus + turbo +
alt kuumutamine

Yes
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Aurukipsetus + turbo +
ventilaator

Steriliseerimine
temperatuuril 100 °C

Elektrigrill +
ventilaatoriga kuumutus

Pitsa-aur

Ventilaatori kate

Aurukipsetus +
tavapdrane + ventilaator

Sisevalgustus (tlemine
0onsus)

Altkuumutus (tlemine
oonsus)

Alumine grill (ilemine
oonsus)

Traatriiulite arv
kiljerestide jaoks

Laius

Kaal

Ei
Email
Ei
Ei
Ei
Ei

1

59,4 sentimeetrit
33.100 kilograms

Auru taseme

(madal/keskmine/kdrge)
reguleerimine

Katlakivi eemaldamine
maddratud intervalliga
Aurugrill ja ventilaator

Peamise 66nsuse

automaatne veega
puhastamine

Esisein

Aurukipsetus +
ventilaatoriga kuumutus

Staatiline funktsioon
(Glemine 8dnsus)

Elektrigrill (ilemine
oonsus)

Standardrestide arv

Sugavus

Kdrgus

Email

56,7 sentimeetrit

59,5 sentimeetrit



