
 

Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab

lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.

 

 

Valumalmist restid

Kas kardate, et toit lõpetab põrandal? Unustage see õudusunenägu! Andke pottidele ja pannidele

maksimaalne stabiilsus. Valumalmist restid tagavad ka vastupidavuse ja tugevuse, sõltumata

küpsetusajast ja intensiivsusest.

 

 

Mudel HIAG 64225 SX Stock Code 7718086714

Värv Nerūdijančio plieno EAN-kood 8690842128165
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HIAG 64225 SX
Toiduvalmistamine / Pliidid / Gaas

Pliidi tüüp Gaas SAP-kood 7718086714

EAN-kood 8690842128165 Pliidi põletite
konfiguratsioon 4 gaas

Pinge (v) 220-240 Pistiku tüüp Euroopa

Kliendikood 511 Gaasi ohutusseadis
(pliit) Yes

Süütamise tüüp (pliit)
Integreeritud 

Ignition
Suure tõhususega
gaasipõleti Yes

Eesmine vasakpoolne
tsoon 1,75 kW Eesmine parempoolne

tsoon 1 kW

Tagumine vasakpoolne
tsoon 2,9 KW Tagumine parempoolne

tsoon 1,75 kW

Lihtsalt puhastatav kate Ei
Valgustus
küpsetustsoonide
ümber

Ei

Pliidi värv Roostevaba teras Pliidinupu värv
Roostevaba teras 

with Kroom Cap
Pannitoe tüüp Continuous - Malm Kohvipoti adapter Ei

Paigaldatud gaasi tüüp NG Gaasi tüüp/rõhk
(tootmine) G20, 20 mbar (NG)

Gaasi tüüp/rõhk
(varuosad)

Gz 350-13 
Mbar;G30,37 mbar 

(LPG);G30,30 
mbar;G20,10 

mbar;G20,13 mbar

Automaatne
väljalülitumine Ei

Juhtseadme
ülevoolukaitse Ei Kiirühendus Ei

Võimsushaldus Ei Sügavus 51,0 sentimeetrit
Laius 58,0 sentimeetrit Kõrgus 4,6 sentimeetrit
Kaal 10.300 kilograms    
 


