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TEHNOLOOGIATE
Hygiene+

Beko kasutab tehnoloogiat, et uued pdlvkonnad saaksid nautida tervislikumat elu. Meie
pesumasinate, trummelkuivatite ja pesumasin-kuivatite programm Hygiene tagab, et hligieeni pdrast
ei pea muretsema. Programm Hygiene+ saab pesu steriliseerimisega suurepdraselt hakkama.
Kdrvaldage riietele jddnud tolm, Sietolm, bakterid ja tolmulestad! Selle Allergy UK-sertifitseeritud
tslikliga ei pea muretsema millegi pdrast.

Kuivatamine ilma kortsudeta

Enam ei pea muretsema kortsunud riiete ja lahtiste niitide parast! Trumli 6rnad liigutused tagavad
kohe kandmiseks valmis r8ivad, mida ei pea enam triikima.

Igapdevane kiirprogramm

Beko vadrtustab teie aega. Seetdttu teeme kdik endast oleneva, et kasutajateni jduaksid vdimalikult

kiirelt tootavad tooted. Programm Daily Xpress on vdlja todtatud kergelt madrdunud riiete
pesemiseks, eriti nende riiete pesemiseks, mida on kasutatud vaid tiks kord. Programmiga on vdimalik
pesta masinatdis pesu temperatuurivahemikus 0 °C kuni 90 °C.
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HomeWhiz

Hallake enda koduseadmeid nutitelefoni v3i tahvelarvuti abil kdikjalt. Rakendusega HomeWhiz saate
kiirelt kontrollida kas ndudepesumasin on [8petanud, liilitada sisse pesumasina vdi reguleerida
kiipsetamise parameetreid! See on kodumasinate tdiesti uus kvaliteet - kasutamiseks kodus ja eemal!

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see todtab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle
poordemoment on parem ja kiirus suurem.

Programm Xpress Super Short

Programm Xpress Super Short

Steam Cure

Tehnoloogia Steam Cure koos kangattitibile vastava pesuprogrammiga tagab alati suurepdrased
pesutulemused. Riided on justkui uued, pehmed, puudutades meeldivad ja kortsuvabad. Tegemist on
mugava ja kiire lahendusega kiirustavatele inimestele, kes naudivad igapdevast mugavust.

Aqua Fusion

Tavalises pesumasinas loputatakse umbes 20% pesuvahendist kasutult veega vdlja. Uuendusliku
tehnoloogia AquaFusion TM abil hoitakse selline pesuvahendi vdlja loputamine dra nii, et see
kasutatakse peaaequ tdielikult dra. Selle tulemusel muutub pesemine tdhusamaks ning te hoiate
kokku pesuvahendit ja raha igal pesukorral.

S-sein

Spetsiaalselt S-tahe kujuliselt projekteeritud sein aitab vahendada pesemise ajal tekkivat
vibratsiooni. Saadaval Beko pesumasinate k8igis mudelites!

SPETSIFIKATSIOON
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Mudel HTE 7736 XCO Stock Code 7165143700

Varv Balta EAN-kood 8690842372353

Turunduskood



beko HTE 7736 XCO

—

Pesumaht (kg) (EP) 7.0

LED-i/ekraani varv (WD) Valge
Maksimaalne poorlemiskiirus
(p/min) (WD) (EP) el
Paneeli triiki keel (WD) Inglise
Programm-1 Puuvillad
Programm-3 Siinteetiline
Programm-5 Mini/Minil4’
Tsiukli
P -7
rogramm allalaadimine
Programm-9 Loputus
Programm-11 Puuvill Dry

Hiigieeniline+
Wash&Dry

Pese jakanna

Programm-13

Programm-15

K&rvalfunktsioon-2 Fast+
Kdrvalfunktsioon-4 . AR
invertermootor

Kdrvalfunktsioon-2 3 sek (WD) Aur
Kdrvalfunktsioon-4 3 sek (WD) . BT ERISE
invertermootor

Allalaaditav tsiikkel 2 (WD) Outdoor/Sport
(Goretex)

Allalaaditav tstikkel 4 (WD) Towel

Tsentrifuugi funktsioon-1 3sek Anticrease+

(WD)

Energiat8hususe klass A
(pesemine)

Miratasemed -

pesemine/tsentrifuug/kuivatus 56/74/64
(dB)

Laius 60,0 sentimeetrit

Kaal 65,000 kilogrammi

Pesu / Pesumasin-kuivati

Kuivatusmaht (kqg) (EP)
Programmide arv (WD)

Paneeli triikk (WD)

Mootori tilp
Programm-2
Programm-4

Programm-6
Programm-8

Programm-10

Programm-12
Programm-14

Korvalfunktsioon-1

Korvalfunktsioon-3

Korvalfunktsioon-1 3
sek (WD)

Korvalfunktsioon-3 3
sek (WD)

Allalaaditav tsilikkel 1
(WD)
Allalaaditav tslikkel 3
(WD)

Allalaaditav tstikkel 5
(WD)

EnergiatBhususe klass
(pesemine, kuivatamine)

Tsentrifuugi tdhususe
klass (WD)

Sigavus

Kd&rqus

4,
1

Tekst+Siimbc

Harjastet

Eco 40-6
Vill/kasitsipes
Sulgedega tdidetu

Tsentrifuug+tiihjendu

Sargi

Kuiv siinteetilin
4 kg pesu ja kuivatu

Eelpes
Kuivatu

Trumli puhastamine

Child Loc

Seg

Tume pesu/ teksa

Pes

50,0 sentimeetr

84,0 sentimeetr;



